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HALBLEITERKLAMMERN

HALBLEITERKLAMMER T0-247-1

EIGENSCHAFTEN

Befestigung mit M4-Schraube

Durch FE-Simulation optimiertes Biegeverhalten
Montagefreundliche Form

Ausreichender Druck auch bei minimaler
Bauteilhohe (ca. 4,7 mm bei TO 247)
Korrosionsgeschiitzt durch Delta Seal-
Oberflachenbehandlung

Chipidentifikation durch Ausschnitt

Kraft-Weg-Diagramm

Min. Max.

/

Max. + 0.3mm

””””””” Min. -0.3mm

Die Einfach-Schraubklammer HALA Clip TO 247-1 dient der federnden Befestigung und dem zu-
verlassigen Andruck von Halbleitern in TO 247 Gehausen oder mit vergleichbaren Abmessungen an
Kihlflachen. Die Fixierung der Klammer geschieht mittels einer M4-Schraube. Durch die spezielle ~
Formgebung wird ein optimales Biegeverhalten in einem groBen Arbeitsbereich erreicht und Uberbe-
anspruchungen des Werkstoffes innerhalb der zuldssigen Streckung vermieden. Die fiir die passende
Druckaufbringung erforderlichen Krafte werden auch bei maximalen TO 247 Bauteiltoleranzen erzeugt.
Durch die besondere Geometrie wirken die Federkrafte konzentriert auf die Halbleiterbdden, so dass
die Kontaktflache maximiert und der thermische Widerstand minimiert werden. Durch spezielle Ober-
fachenbehandlung ist die Klammer gegen Korrosion geschiitzt.

ARBEITSBEREICH

Kraftbereich:
ca.95..110N
Druckbereich:

ca. 28...35 N/cm? bei
verschiedenen TO 247
Gehausen (Flache TO
247 ca. 3,4 cm?)

Abmessungen

1.9

15,5

52
4@4

4,5

ANWENDUNGSBEISPIELE
Befestigung von Halbleitern mit TO 247 und
vergleichbaren Gehausen auf Kiihlflachen:
MOSFETs
IGBTs
Dioden
z.B. in Wechselrichtern und Stromversorgun-
gen / USV Einrichtungen / Motorsteuerungen
/ Automotiveanwendungen

Stand 09/2026

Technisches Datenblatt
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lich unverbindliche Informationen in Bezug auf die Produkteignung in einer Applikation sowie etwaige Schut
unserer Kontrolle und sind im Verantwortungsbereich des Anwenders. Anderungen der Angaben bleiben vorb
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Unsere technischen Angaben und Daten erfolgen nach bestem Wissen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik und stellen L
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